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sztywnos¢ obwodowa rur

Sztywnos$¢ obwodowa jest to wytrzymatos¢ rury na odksztatcenia srednicy,

spowodowane obcigzeniem zewnetrznym.

Sztywnos¢ obwodowa jest waznym parametrem charakteryzujagcym rury wykonane z polimeréw,
przeznaczone na przewody kanalizacji grawitacyjnej oraz studnie kanalizacyjne.

O sztywnosci obwodowej rury decyduje grubos¢ $cianki w relacji do srednicy i rodzaj materiatu,
a w przypadku rur strukturalnych - dodatkowo konstrukcja profilu $cianki.

Zakres klas sztywnosci rur: SN2, SN4, SN8, SN10, SN12, SN16.
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W obszarach z konstrukcjami budowlanymi
maja zastosowanie rury o sztywnosci min. SN4,
pod jezdniami i torami kolejowymi - min. SN8.
W terenach zielonych mozna zastosowac

rury o sztywnosci SN2.

Zastosowana klasa sztywnosci zalezy od

- gtebokosci utozenia rur

- rodzaju gruntu i jego zageszczenia

- obcigzenia ruchem transportu
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Osobnym zagadnieniem jest wymagana sztywnos¢ obwodowa rur
w terenach goérniczych. Podziemna eksploatacja gérnicza powoduje deformacje ciggte powierzchni,

w formie nierownomiernych obnizen terenu, o zasiegu wykraczajagcym poza obszar eksploatacji.

Ze wzgledu na deformacje ciagte powierzchni, tereny gérnicze sa klasyfikowane w 6 kategoriach

o, I, I, I, IV, V. ( gdzie kategoria zerowa oznacza brak istotnego wplywu eksploatacji na obiekty budowlane )
W terenach gorniczych majg zastosowanie rury o sztywnosci min. SN8, w zakresie srednic i dlugosci
okreslonych w Certyfikacie GIG - indywidualnie dla danego typu rury konkretnego producenta.

( ilustracje z materiatéw firmy PIPELIFE )
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nawodnione podifoza gruntowe

Przed budowa rurociagdéw, bardzo wazng sprawg jest identyfikacja czy w gruncie wystepuje
zwierciadto wéd gruntowych, ze szczegélnym uwzglednieniem zmian jego poziomu.

W nawodnionym podtozu wystepuje sita wyporu, ktora jesli pokona ciezar obiektu zagtebionego

w gruncie plus ciezar gruntu znajdujgcego sie nad obiektem - to podniesie rurociag, studnie.

Sprawa szczegolnie dotyczy rurociagéw i studni kanalizacyjnych, wykonanych z tworzyw sztucznych,
gdzie niska gestos¢ materialu powoduje maty ciezar kubaturowy rury lub studni.

W przypadku zmian poziomu woéd gruntowych, wystepuje zjawisko ”podbijania” - ktore dziata
szczegolnie destrukcyjnie na obiekt.

Teoretycznie sity tarcia pomagajg w pokonaniu sity wyporu. Jednak w praktyce:

- opor tarcia wewnetrznego gruntu jest niewielki

- gtadkos¢ powierzchni tworzyw sztucznych powoduje znikome tarcie miedzy obiektem a gruntem
- profilowanie lub zebrowanie scian zewnetrznych nie przesgdza o stabilnosci obiektu w gruncie.

W praktyce sita wyporu musi by¢ zrownowazona przez ciezar obiektu wraz z dodatkowym obcigzeniem.

Oddzielnym problemem jest wystepowanie w nawodnionym podiozu gruntéw stabonosnych:
torfy, namuly piaszczyste i gliniaste, grunty zapadowe - lessowe, grunty peczniejace.
Stosowane rozwiagzania tego problemu:

- petna wymiana gruntu

- piasek stabilizowany cementem

- foza betonowe / zelbetowe ( w razie potrzeby posadowione na palach )

- geokraty wypelnione kruszywem
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Uwagi: woda gruntowa
- Srednica ptyty docigzajgcej Lo . . o
wigksza niz bloku obcigZajgcego posadowienie studni kanalizacyjnej
- piaszczysta obsypka studni w nawodnionym podtozu
stabilizowana cementem ( grunt o odpowiednio wysokiej nosnosci )
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posadowienie rurociggu w hawodnionym podiozu
( grunt o odpowiednio wysokiej nosnosci )

obcigznik o
betonowy
zwir
geowlioknina
punktowe docigzenie rurociggu liniowe docigzenie rurociagu
przy uzyciu betonowych obcigznikow przy uzyciu ciagtej warstwy zwiru

rozmieszczonych w regularnych odstepach

docigzenie dotyczy rurociggow przesytu grawitacyjnego i ciSnieniowego

posadowienie rurociggu w nawodnionym podtozu
z gruntem stabonosnym

piasek stabilizowany
cementem

foze betonowe ( C20/25)

fawa zelbetowa ( C30/37 )
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