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Przepustnice  mimośrodowe
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Ex 1

Mimośrody:      

Ex 1  -  oś trzpienia poza płaszczyzną symetrii uszczelnienia
Ex 2  -  oś trzpienia przesunięta względem osi przepustnicy
Ex 3  -  oś gniazda stożkowego odchylona od osi przepustnicy

Cechy  szczególne:
-  niski moment obrotowy
-  100 %  szczelność zamknięcia
-  dla 2-mimośrodowej przepustnicy:  przy otwieraniu 
   dysk traci kontakt z uszczelką po ok. 4% otwarcia  
-  dla 3-mimośrodowej przepustnicy:  przy otwieraniu
   dysk traci kontakt z uszczelką natychmiast po 
   rozpoczęciu otwierania

 Materiał
 

Zastosowanie
 

EPDM

 

woda  do + 110 /120 oC,  woda morska,  słabe kwasy, glikol
Nieodporny

 

na:   paliwa, oleje, smary, tłuszcze

 
NBR

 

oleje mineralne:  opałowy, napędowy, transformatorowy,  smarowy
paliwa płynne:  gaz ziemny, propan, butan, benzyna, 

 

oleje roślinne,  tłuszcze,  ścieki z gospodarstw domowych
odporność termiczna dla węglowodorów alifatycznych do + 80 / 90oC,  woda do + 60oC
Nieodporny

 

na:   węglowodory aromatyczne

 

( benzen, naftalen, toluen, benzol - BTX )
oleje syntetyczne ( PAO, PAG, POE, silikonowe )

FKM
FPM

węglowodory  alifatyczne i aromatyczne,   oleje mineralne i syntetyczne,
odporność termiczna dla węglowodorów do + 150 / 200 oC,
kwasy nieorganiczne
Nieodporny na:   wodę gorącą i parę wodną, kwasy organiczne

Kv

 

kąt   otwarcia

15o 30o 45o 60o 75o 90o

25%

100%  

75%

 
50%

 
regulacja  przepływu

Wkładka  

         

Dysk
         

Przepustnice  centryczne

ZETKAMA typ 497
         

BROEN typ AK
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