
 
1

Stale  na  urządzenia  ciśnieniowe

Stale  na  zwykłe  zbiorniki  ciśnieniowe

  

-

  

niestopowe  

 
 

P235S

 

P265S

 

P275SL

 
 

S  :  na proste

 

zbiorniki ciśnieniowe, przeznaczone do przechowywania powietrza lub azotu,

 
        

pod ciśnieniem  0,5 ÷ 30 bar,  w temperaturze –50 ÷

 

300 oC,    bez działania

 

płomienia

 

L  :  do stosowania w obniżonej temperaturze do  –50 oC

 
 
 
 
 
 
 
 

Stale  na  rury  do  pracy  w  temperaturze  pokojowej  -

  

niestopowe  

 
 

P235TR1

 

P235TR2

 

P265TR1

 

P265TR2

 
 

TR1 :  do  stosowania w temperaturze pokojowej

 

TR2 :  do  stosowania w temperaturze pokojowej   +   wymagana udarność KV = 40 J   w temp. 0 oC

 
 
 
 
 
 
 

Stale  do  pracy  w  temperaturze  podwyższonej  

 
 
 
                                      

stale niestopowe

  

( temp. 400

 

÷ 450

 

oC )

 
 

stale 

 

na  rury

 

P235GH

 

P265GH

 
 

stale  na  blachy 

 

i  pręty

 

P235GH

 

P355GH

 

P250GH

 

P275NH

 

P265GH

 

P355NH

 

P295GH

 

 

stale  na  odkuwki

 

P245GH

 

P280GH

 

P305GH

 
 

G  :

  

do pracy w temperaturze podwyższonej

 

N :   po wyżarzaniu normalizującym

 

H  :  do  stosowania w temperaturze podwyższonej   

 
 

 
 
 
                                        

stale stopowe  ( temp. 500

 

÷ 600

 

oC )

 
 

16Mo3

 

13CrMo4-5

 

10CrMo9-10

 

11CrMo9-10

 

14MoV6-3

 

X20CrMoV11-1

 

X10CrMoVNb9-1

 

X10CrWMoVNb9-2

 

X11CrMoWVNb9-1-1
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Stale  spawalne  drobnoziarniste  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stale  do  pracy  w  obniżonej  temperaturze

 
 
 
                                                                         

stale niestopowe

 
 

udarność  KV  w temp.

 

–40oC

 

KV = 27J

 

KV = 30J

 

KV = 40J

 

P275NL1

 

P355NL1

 

P460NL1

 

P275NL2

 

P355NL2

 

P460NL2

 

P215NL

 

P255QL

 

P265NL

 
 
 
                                                                           

stale stopowe

 
 

udarność  KV = 27J

  

udarność  KV  w temp.

 

–196oC

 

–

 

60oC

 

–

 

80oC

 

–

 

100oC

 

–

 

120oC

  

KV = 27J

 

KV = 40J

 

KV = 80J

 

26CrMo4-2

 

11MnNi5-3

 

13MnNi6-3

 

15NiMn6

 

12Ni14

 

X12Ni5

 
 

X10Ni9

 

X8Ni9

 

X7Ni9

  
 

 
 
                                                                      

stale austenityczne

  
 

Stale austenityczne  typu 

 

Cr-Ni,  Cr-Ni-Mo,  904L     mają   udarność  KV = 60J  w temp. –196oC

 
 

P275N  
P275NH

 
P275NL1

 P275NL2
 

 
P285NH

 
 
 
 
 
 
 P285QH

 

P355N  
P355NH

 
P355NL1

 P355NL2
 P355M

 P355ML1
 P355ML2

 P355Q

 P355QH

 P355QL1

 
P355QL2

 

  
 
 
 P420M

 P420ML1
 P420ML2

 

P460N  
P460NH

 
P460NL1

 P460NL2
 P460M

 P460ML1
 P460ML2

 P460Q

 P460QH

 P460QL1

 
P460QL2

 

N :  po wyżarzaniu normalizującym  
 

M :  po walcowaniu regulowanym
 

 Q :  ulepszona cieplnie
 

 H :  do stosowania w podwyższonej  

 
       

temperaturze

 
 L :  do stosowania w obniżonej

  
       

temperaturze
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