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Stale  niestopowe  zwykłe  
 
Re = 235 MPa  Re = 275 MPa  Re = 335 MPa  Uwagi  
S235JR  

 
S235JRG1

 S235JRG2
 S235JRG2C

 
 S235J0

 
 
S235J2G3

 S235J2G4

 
 

S275JR  
 

 
 
 
 S275J0

 
 

S275J2G3

 S275J2G4

 

S355JR  
 

 
 
 
 S355J0

 
 

S355J2G3

 S355J2G4

 S355J2G3C

 
 

S355K2G3

 
S355K2G4

 

JR : 
 

udarność 
 

KV = 27J 
 

w temp. +20oC
 

G1 :  stal  nieuspokojona    
 G2 :  stal  półuspokojona

 C 
  

:
  

do obróbki  plastycznej  na  zimno
 

 J0 :  udarność  KV = 27J  w temp. 0oC

 
 

J2

 

:  udarność  KV = 27J  w temp. –20oC

 G3 :  stal uspokojona    

 G4 :  stal uspokojona +

 

inne cechy

 
 

K2 :  udarność  KV = 40J  w temp. –20oC

 
 

 
 
Stale  niestopowe  spawalne  drobnoziarniste

 
 

Re = 275 MPa

 

Re = 335 MPa

 

Uwagi

 

S275N

 
 

S275M

 
 

S275NL

 

S275ML

 

S355N

 
 

S355M

 
 

S355NL

 

S355ML

 

N

 

:  po wyżarzaniu normalizującym

 
 

M

 

:

  

po walcowaniu regulowanym

 
 

L

 

:  udarność  KV = 27J  w temp. –50oC

 
       

do pracy w niskich temperaturach

 

 
 

Stale  niskostopowe  spawalne  drobnoziarniste

 
 

Re = 420 MPa

 

Re = 460 MPa

 

Uwagi

 

S420N

 
 

S420M

 
 

S420NL

 

S420ML

 

S460N

 
 

S460M

 
 

S460NL

 

S460ML

 

N :  po wyżarzaniu normalizującym

 
 

M :  po walcowaniu regulowanym

 
 

L :  udarność  KV = 27J  w temp. –50oC

 
       

do pracy w niskich temperaturach

 

 
 

Stale  na  kształtowniki  zamknięte /  rury konstrukcyjne

 
 

Re = 235 MPa

 

Re = 275 MPa

 

Re = 335 MPa

 

Re = 420 MPa

 

Re = 460 MPa

 

Uwagi

 

S235JRH 

 
 

S275J0H

 

S275J2H

 
 
 

S275NH

 

S275NLH

 
 

S275MH

 

S275MLH

 

S355J0H

 

S355J2H

 

S355K2H

 
 

S355NH

 

S355NLH

 
 

S355MH

 

S355MLH

 

 
 
 
 

S420NH

 

S420NLH

 
 

S420MH

 

S420MLH

 

 
 
 
 

S460NH

 

S460NLH

 
 

S460MH

 

S460MLH

 

 
 

H :  na kształtowniki

 
       

zamknięte

 
 

 
 

Stale  trudnordzewiejące

 
 

Re = 235

 

MPa

 

Re = 355

 

MPa

 

Uwagi

 

S235J0W

 

S235J2W

 

S355J0W

       

S355J2G1W      S355K2G1W

 

S355J0WP 

    

S355J2G2W      S355K2G2W

 

W :  odporność na korozję atmosferyczną

 

P  :  podwyższone stężenie fosforu

 
 

Stale  konstrukcyjne
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