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Rurowe  połączenia  gwintowe

 
 
 
 
 

Gwinty  rurowe
  

wg  EN 10226-1
 

: 
      

Rp,
   

R
        

( o kącie zarysu 55o )
 

 

                                     Cecha gwintu  :        szczelność uzyskiwana na gwincie   
 

Rp  -    gwint  walcowy,    wewnętrzny    
    

R   -    gwint  stożkowy,   zewnętrzny   
                   
             
           

Wymiary rur do gwintowania
 

                                 

DN
 

R
 

Dz
 

Minimalna Grubość  
ścianki 

 
[ mm ]

 6
 

1/8”
 

10,2
 

2,0
 8

 
1/4"

 
13,5

 
2,3

 10

 

3/8”

 

17,2

 

2,3

 15

 

1/2"

 

21,3

 

2,6

 20

 

3/4"

 

26,9

 

2,6

 
25

 

1”

 

33,7

 

3,2

 
32

 

1 1/4"

 

42,4

 

3,2

 
40

 

1 1/2"

 

48,3

 

3,2

 
50

 

2”

 

60,3

 

3,6

 
65

 

2 1/2"

 

76,1

 

3,6

 

80

 

3”

 

88,9

 

4,0

 

100

 

4”

 

114,3

 

4,5

 

 
 

Gwinty  rurowe  wg  ISO 228-1

 

:       G,

    

G..A

  

/

 

G..B

        

( o kącie zarysu 55o )

 
 

                                  

Cecha gwintu

 

:    

   

nie można uzyskać szczelności na gwincie

 
 

G 

       

-

  

gwint  walcowy,  wewnętrzny   

 
 

G .. A

 

-

  

gwint  walcowy,  zewnętrzny 

    

G .. B

 

-

  

gwint  walcowy,  zewnętrzny 

   

( szerokość pola tolerancji  2 x większa jak dla gwintu G..A

 

)

 
 
 
 

Amerykańskie

  

gwinty  rurowe  

      

(  o kącie

 

zarysu 60o

 

)

   
    

NPS  -

  

gwint walcowy

  

wg ANSI / ASME B1.20.1

 
 

NPT  -

  

gwint stożkowy wg ANSI

 

/ ASME

 

B1.20.1

 
 
 
 

Uwagi:

 
 

Gwinty rurowe  wg EN 10226-1  i  wg ISO 228-1  mają  inne pola tolerancji średnic podziałowych, 

 

(  gwinty  R / Rp  mają  pola  J / j ,   gwinty  G / G..A

 

, G..B 

  

mają  pola  H / h ).

 

Dlatego przy połączeniach mieszanych może nie wkręcić się jeden gwint w drugi.

 
 

W przyłączach aparatury kontrolno-pomiarowej  najczęściej znajdują zastosowanie gwinty:

 

-

  

rurowe  wg  ISO 228-1 :

         

G,

   

G..B   

          

np.   G1/2”           G1/2”B

 

-

  

metryczne drobnozwojowe :   M

                    

np.   M12x1,5      M20x1,5

 

-

  

rurowe amerykańskie stożkowe :  NPT

         

np.   1/4”NPT      1/2”NPT
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