
 
 

    

 

określenie  wielkości  rurociągu

                              

1

Średnica  wewnętrzna  rurociągu  :  
 
 
 

                dw  
≥     18,8  √

  
V

  
/  v

            
[ mm

 
]

       
 
 
 gdzie:

   

V

   

-

  

przepływ  objętościowy

  

czynnika  

 

[ m3

 

/ h ]

 
             

v

     

-

  

prędkość  czynnika  

 

[ m / s ]

 
 
 
 Czynnik

 

Charakter  czynnika / rurociągu / sieci / instalacji

 

Prędkości 
zalecane

 

Woda

 

Wodociągi

 

magistrala

  

v 

 

= 1÷3 m/s

 

sieć miejska

  

v 

 

= 0,5÷1 m/s

 

Instalacja CWU

  

v 

 

= 0,5÷1 m/s

 

Instalacja CO

 

pompowa

  

v 

 

= 0,5÷1 m/s

 

grawitacyjna

  

v 

 

= 0,05÷0,15 m/s

 
Sieć ciepłownicza

 

magistrala

  

v 

 

= 2÷3 m/s

 

sieć odgałęziona

  

v 

 

= 1÷2 m/s

 

przyłącza

  

v 

 

≤ 1 m/s

 

Instalacja kondensatu wodnego

 

grawitacyjna

  

v  < 0,5 m/s

 

pompowa

  

v 

 

≤ 1,5 m/s

 

Para wodna

 

Nasycona

  

v 

 

= 15÷30 m/s

 

Przegrzana 

  

v 

 

= 35÷50

 

m/s

 

Wtórna,  z rozprężania

  

v 

 

= 15 m/s

 

Ścieki

 

Odprowadzenie grawitacyjne  

 

( wypełnienie przekroju do połowy )

  

v min

 

≥ 0,8 m/s

 

Odprowadzenie ciśnieniowe

  

v 

 

= 0,8÷2,5 m/s

 

Sprężone 
powietrze

 

Rurociągi główne / zasilające

  

v = 2÷10 m/s

 

Rurociągi podłączeniowe o długości do 15m

  

v = 2÷15 m/s

 

Gaz ziemny

 

Rurociągi średniego ciśnienia 

         

0,1 bar < MOP ≤ 5 bar

  

v max

 

≤ 20 m/s

 

Rurociągi niskiego ciśnienia 

            

MOP ≤ 100 mbar

  

v max

 

≤ 4 m/s

 
 

Uwagi:

 
 

1.

 

Dobraną ( na podstawie przepustowości

 

) średnicę wewnętrzną rury 

 

należy zweryfikować

 

pod kątem

 

dopuszczalnego spadku ciśnienia na rurociągu. 

 

2.

 

Grubość ścianki

 

rury dobiera

 

się:

 
      

-

  

w oparciu o obliczenia wytrzymałościowe, 

 

na podstawie:

  

ciśnienia i temperatury czynnika, 

 
                                                                                                      

rodzaju materiału rury,

   
                                                                                                      

obciążenia zewnętrznego rurociągu

 

-

  

uwzględniając naddatki na: 

 

ujemną odchyłkę grubości rury, 

 
                                                

ubytki spowodowane korozją

 

oraz ściernym działaniem medium

 

3.

 

Na podstawie wyznaczonej średnicy wewnętrznej i grubości ścianki

 

rury,

   

z typoszeregu

 

rur produkowanych,

 

ostatecznie dobiera się jej średnicę zewnętrzną i grubość ścianki.
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