B INSTAL

dobor napedu elektrycznego

zabudowanego na armaturze

naped wieloobrotowy naped ¢wierc-obrotowy
dia dla
zasuw ( On-Off ) zaworow kulowych ( On-Off )

przepustnic ( On-Off, Regulacyjny )

Naped ON-OFF / Regulacyjny
Czas przesterowania ..... sek. ( od pozycji ON ... do pozycji OFF )
Napiecie zasilania 230 VAC /3x400 VAC /3x500 VAC /inne ...

Sterowanie: - 3 punktowe, napieciem zasilania
- binarne, napigciem 24 VDC
- analogowe, sygnatem 4..20 mA
- cyfrowe, protokot transmisji .....

opcje: - dodatkowe wylaczniki drogowe ( sygnalizacyjne )
- sygnat zwrotny potozenia 4...20 mA Pasywny / Aktywny
- grzalka
- panel sterowania lokalnego

Wyposazenie:

- mechaniczny / optyczny wskaznik potoZenia

- wyswietlacz

- rura ochronna dla zasuw z trzpieniem wznoszacym

Otoczenie zabudowy: naped liniowy

dla

temperatura, wilgotnosé i zapylenie atmosfery: wymagane IP zawordw grzybkowych

korozyjnos¢ atmosfery: C1/C2/C3/C4/C5-1/C5-M zaporowych ( On-Off )

WybUChOWC’éé atmosfery: wymagany standard Ex/ATEX regulacyjnych ( Regulacyjny )
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INSTAL

dobér napedu pneumatycznego
zabudowanego na armaturze

ci$nienie powietrza sterujacego ..... bar ( minimalne )

Otoczenie zabudowy: temperatura, wilgotnos¢ i zapylenie atmosfery: wymagane IP
korozyjnos¢ atmosfery: C1/C2/C3/C4/C5-1/C5-M
wybuchowos¢ atmosfery: wymagany standard Ex/ATEX

naped cwierc-obrotowy

Naped 2 - stronnego dziatania
1 - stronnego dziatania ( ze sprezynami )
NC ( Normalnie Zamkniety )
NO ( Normalnie Otwarty )

Naped ON-OFF / Regulacyjny
naped ¢wierc-obrotowy
dia wymagania: przektadnia awaryjna Tak / Nie
zaworow kulowych ( On-Off ) konsola miedzy armaturg a napedem Tak / Nie

przepustnic ( On-Off, Regulacyjny )

Wyposazenie: - mechaniczny / optyczny / koputkowy wskaznik potozenia
- zlgczki i przewody pneumatyczne,  tlumiki dzwigku
ON-OFF: - zaworek sterujgcy, napigcie cewki 24 VDC /24 VAC / 230 VAC / inne .....
- zawor dlawigey na wydmuchu / plytka z zaworem iglicowym
- skrzynka wylacznikéw krancowych
Regulacyjny: - pozycjoner, sterowanie sygnatem 4..20 mA
cyfrowe, protokot transmisji .....
opcje: - sygnat zwrotny potozenia 4...20 mA
- sygnalizacja potozen kraficowych

naped membranowo-sprezynowy

Naped NC ( Normalnie Zamkniety )
NO ( Normalnie Otwarty )
Naped ON-OFF / Regulacyjny
wymagania: kotko reczne Tak / Nie
Wyposazenie:

- zlgczki i przewody pneumatyczne,  tlumiki dzwigku
- blok zasilania powietrzem ( regulator, filtr, manometr )

ON-OFF:
- zaworek sterujacy,
napiecie cewki 24 VDC /24 VAC / 230 VAC [ inne .....
naped liniowy Regulacyjny:
membranowo-sprezynowy - pozycjoner, sterowanie sygnatem 4...20 mA
dia cyfrowe, protokét transmisji .....
zaworow grzybkowych opcje: - sygnat zwrotny polozenia 4...20 mA
zaporowych ( On-Off ) - sygnalizacja potozen krancowych
regulacyjnych ( Regulacyjny ) - wysSwietlacz
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